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فصل اول : معرفی
فصل اول

معرفی

Json به RS-485 مبدل



RMC25 مدل Json به RS-485 مبدل

این دستگاه مجهز به یک پورت Modbus RTU مبتنی بر RS485 است

 که امکان ارتباط با انواع PLCها را فراهم می کند. 

دستگاه دارای 100 خانه حافظه ی مدباس است. 

بــرای تبدیــل اطلاعــات بــه فرمــت JSON، کارشناســان PLC، DCS، یــا SCADA بایــد داده هــای موردنظر را در خانه های 

 HTTP و بــا اســتفاده از پروتــکل LAN 1 تــا 100 ایــن دســتگاه ذخیــره کننــد. ســپس، زمانــی کــه یــک کاربــر از طریــق کابــل

درخواســت صفحــه JSON ایــن سنســور را ارســال می کنــد، اطلاعــات بــا فرمــت JSON بــه  صــورت خروجــی ارائــه 

می شــود.

یکی از کاربردهای این دســتگاه، انتقال اطلاعات شــبکه RS485 پی ال ســی به یک ســایت یا نرم افزار اســت. محبوبیت 

ایــن مبــدل بــه دلیــل پشــتیبانی از پروتــکل JSON اســت کــه یکــی از پروتکل هــای رایــج در میــان برنامه نویســان و 

دنیــای وب محســوب می شــود. هــر زمــان کــه نیــاز باشــد اطلاعــات مختلــف سنســورها یــا رجیســترهای PLC را تحــت 

شــبکه بــه یــک ســایت منتقــل کنیــم و خدمــات حرفه ای تــری بــه مشــتریان ارائــه دهیــم، ایــن مبــدل یــک انتخــاب 

ضــروری خواهــد بــود.

Json قابلیت تبدیل اطلاعات مدباس به پروتکل -

Lan بر پایه Modbus TCP پشتیبانی از پروتکل -

RS-485 بر پایه Modbus RTU پشتیبانی از پروتکل -

browser دارای وب  سرویس حرفه ای جهت اعمال تنظیمات با -

ویژگی‌های کلیدی
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LAN بر پایه  Modbus TCP  -

LAN بر پایه  Json  -

RS485 بر پایه  Modbus RTU  -

ایــن دســتگاه دارای یــک وب ســرویس اســت کــه اطلاعــات مربــوط بــه 100 خانــه حافظــه را نمایــش می دهــد. از ایــن 

وب ســرویس می تــوان بــه دو صــورت اســتفاده کــرد: در برخــی مــوارد، لازم اســت اطلاعــات یــک PLC روی ایــن مبــدل 

منتقــل شــود و کاربــر تنهــا نیــاز دارد از طریــق اینترنــت وضعیــت داده هــا را مشــاهده کنــد. به عنوان مثــال، مقادیــری 

ماننــد دمــا، رطوبــت، فشــار یــا هــر فاکتــور دیگــری کــه در ایــن سیســتم ذخیــره شــده اســت.

در وب ســرویس ایــن دســتگاه، دقیقــاً 100 خانــه اطلاعــات به صــورت زنــده نمایــش داده می شــود و کاربــران می تواننــد 

ایــن اطلاعــات را مشــاهده کننــد.

یکــی دیگــر از کاربردهــای وب ســرویس ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه تمــام تنظیمــات مربــوط بــه مدبــاس و شــبکه از طریــق 

وب ســرویس به راحتــی قابــل انجــام اســت.

بــا توجــه بــه پشــتیبانی از پروتــکل Modbus TCP، اگــر از PLCهــا یــا DCSهایــی اســتفاده می کنیــد کــه از شــبکه 

RS485 پشــتیبانی نمی کننــد امــا دارای پــورت LAN هســتند و از طریــق Modbus TCP ارتبــاط برقــرار می کننــد، 

می تواننــد اطلاعــات خــود را روی ایــن مبــدل رایــت کننــد. همچنیــن، برنامه نویســان می تواننــد از طریــق LAN اطلاعــات 

را به صــورت JSON اســتخراج کننــد.

پروتکل های ارتباطی

وب سرویس

ابعاد دستگاه
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فصل دوم : آدرس خانه های مدباس
فصل دوم

آدرس خانه‌های مدباس
) رجیسترهای مدباس (



(Holding Register) 40002 مثال 1 : آدرس

آدرس 40002 مربــوط بــه یــک Holding Register اســت کــه بــرای ذخیره ســازی داده هــا و تنظیمــات دســتگاه اســتفاده 

می شــود.

آدرس دسیمال واقعی: 1

توضیــح: ایــن آدرس در دیتاشــیت بــه عنــوان خانــه دوم از رجیســترهای 16 بیتــی نشــان داده می شــود، امــا در پروتــکل 

مدبــاس واقعــی، آدرس هــا از 0 شــروع می شــوند، بنابرایــن آدرس دســیمال واقعــی برابــر بــا 1 خواهــد بــود.

نتیجه گیری:

40002 (Holding Register): آدرس دسیمال واقعی برابر با 1 است.

نکات مهم برای استفاده از جداول مدباس

Access

R/W

Register 
Type

Holding 
Reg

Data 
Type

8-bit

Modbus 
Function

03 / 06

PLC 
Standard 
Address

40002

Hex

0x01

Dec

1

Paramater 
Address

For setting RS-485 communication address. 
Range: 2 ~ 255 / Default = 2

Description

تنظیم آدرس Slave با استفاده از شبکه مدباس
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Access
Register 

Type
Data 
Type

Modbus 
Function

PLC 
Standard 
AddressHexDec

Paramater 
Address Description

RS485 شبکه‌ی Boudrate تنظیم

R/W
Baud 
Rate

16-bit03 / 0640009088

RS-485 Communication speed setting : 
0=4800, 1=9600, 2=19200, 3=28800, 4=38400, 

5=48000, 6=57600, 7=67200, 8=76800, 
9=86400, 10=96000, 11=105600, 12=115200

Access

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

Register 
Type

Holding 
Reg

Holding 
Reg

Holding 
Reg

Holding 
Reg

Holding 
Reg

Holding 
Reg

Data 
Type

16-bit

16-bit

16-bit

16-bit

16-bit

16-bit

Modbus 
Function

03 / 06

03 / 06

03 / 06

03 / 06

03 / 06

03 / 06

PLC 
Standard 
Address

40012

40110

40014

40013

40111

40109

Hex

0B

6D

0D

0C

6E

6C

Dec

11

109

13

12

110

108

Paramater 
Address

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

 Set/Read Value of this Register using Mod-
busRTU : UINT16

...

Description

Holding Register قرائت ورودی‌ها با استفاده از

از خانــه  ی 11 تــا 110 بــه تعــداد 100 عــدد Holding Register قــرار داده شــده اســت تــا داده هــا  در ایــن قســمت 

هــا قــرار بگیرنــد و بــا اســتفاده از پروتــکل Json تحــت شــبکه، قابــل قرائت باشــند. 
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API فصل سوم : راهنمای استفاده از
فصل سوم

راهنمای

API استفاده از



ــه نرم افزارهــا ایــن امــکان را می دهــد کــه  ــه مجموعــه ای از ابزارهــا، پروتکل هــا و دســتورات گفتــه می شــود کــه ب API ب

بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد و از یکدیگــر اســتفاده کننــد. API می توانــد یــک واســط باشــد کــه بــه برنامه هــا اجــازه 

می دهــد تــا داده هــا و خدمــات را از یکدیگــر دریافــت و ارســال کننــد. بــه عبــارت دیگــر، API نحــوه ارتبــاط یــک برنامــه 

بــا برنامــه دیگــر را تعییــن می کنــد.

بــرای مثــال، وقتــی کــه شــما وارد یــک وب ســایت می شــوید و بــه آن اجــازه می دهیــد کــه اطلاعــات را از شــبکه های 

اجتماعــی یــا منابــع دیگــر دریافــت کنــد، ایــن درخواســت ها از طریــق API انجــام می شــوند. APIهــا می تواننــد بــه صــورت 

محلــی (داخــل یــک سیســتم) یــا راه دور (از طریــق اینترنــت) ارتبــاط برقــرار کننــد.

JSON یک استاندارد برای تبادل داده ها بین سرور و کلاینت است که از فرمت JSON API

 (JavaScript Object Notation) بــرای انتقــال اطلاعــات اســتفاده می کنــد. ایــن فرمــت بــه دلیــل ســادگی و قابلیــت 

خوانــدن راحــت توســط انســان ها و برنامه هــا، در بســیاری از وب ســرویس ها و اپلیکیشــن ها بــرای تبــادل داده هــا مــورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد.

- فرمــت ســاده: داده هــا بــه صــورت جفــت کلید-مقــدار در JSON ارســال می شــوند کــه بســیار خوانــا و ســاختارمند 

اســت.

- استانداردســازی: JSON API اســتانداردهایی بــرای نحــوه ارســال درخواســت ها، دریافــت پاســخ ها و مدیریــت خطاهــا 

دارد.

- پشــتیبانی از HTTP: ایــن نــوع API از پروتــکل HTTP بــرای ارســال درخواســت ها و دریافــت پاســخ ها اســتفاده 

می کنــد.

API (Application Programming Interface)

JSON API ویژگی‌های کلیدی
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اگر این URL را وارد کنید، تنظیمات دستگاه را در قالب این مدل جیسون مشاهده خواهید کرد.

اگــر از ایــن URL اســتفاده کنیــد، صــد خانــه رجیســتری مربــوط بــه انتقــال از مدبــاس بــه دســتگاه، یعنــی از خانــه 11 

مدبــاس تــا خانــه 110 مدبــاس، در قالــب رجیســترهای 1 تــا 100 به صــورت جیســون بــه شــما تحویــل داده می شــود.

URL: 192.168.2.20/json?j=1

URL: 192.168.2.20/json?j=2
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فصل چهارم : راهنمای استفاده از وب سرویس
فصل چهارم

راهنمای

استفاده از وب‌سرویس



Ethernet Network

RS485 ,ModbusRTU

آی پی پیش فرض دستگاه 192.168.2.20 است. 

Username : admin

Password : admin

مشــاهده  را  وب ســرویس  لحظــه ای  اطلاعــات  بخــش،  ایــن  در 

 Subnetmask و Gateway ،دســتگاه IP می کنیــد. جزئیاتــی ماننــد

می شــوند. داده  نمایــش 

در ایــن بخــش، دو پارامتــر Slave ID و BoudRate را می توانیــد 

مشــاهده و تغییــر دهیــد.

-  تمــام تجهیزاتــی کــه در شــبکه مدبــاس قــرار می گیرنــد دارای یــک 

آدرس منحصــر بــه فــرد هســتند کــه در پروتــکل مدبــاس بــه آن 

Slave ID می گوینــد. بــرای تنظیــم ایــن پارامتــر بــه شــرح زیــر عمــل 

می کنیــم.

 RMC25 بــه عنــوان درگاهــی بــرای ارتبــاط دســتگاه Gateway  -

بــا شــبکه های خارجــی (ماننــد اینترنــت یــا شــبکه های دیگــر) عمــل 

می کنــد. ایــن تنظیــم بــرای مواقعــی ضــروری اســت کــه دســتگاه شــما 

بایــد داده هــا را بــه دســتگاه ها یــا ســرورهایی خــارج از شــبکه محلــی 

(LAN) ارســال کنــد یــا از آنهــا داده دریافــت کنــد.

-  آدرس IP یــک شناســه یکتــا بــرای دســتگاه ها در شــبکه اســت کــه بــرای ارســال و دریافــت داده هــا اســتفاده می شــود. 

ایــن آدرس بــه دســتگاه کمــک می کنــد تــا در شــبکه شناســایی شــود و بتوانــد بــا ســایر دســتگاه ها ارتبــاط برقــرار کنــد.

-  Subnet Mask  عددی است که محدوده شبکه (Subnet) را تعریف می کند.
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-  Baud Rate  بــه تعــداد ســیگنال های ارســال یــا دریافــت شــده در هــر ثانیــه در یــک ارتبــاط ســریال گفتــه می شــود. 

ایــن مقــدار تعیین کننــده ســرعت انتقــال داده هــا بیــن دســتگاه ها اســت و بــر حســب واحــد bit بــر ثانیــه (bps) بیــان 

می شــود. 

ایــن مقــدار بایــد بیــن دســتگاه های فرســتنده و گیرنــده یکســان تنظیــم شــود. اگــر ایــن مقادیــر متفــاوت باشــند، داده هــا 

بــه درســتی منتقــل یــا دریافــت نمی شــوند.

رجیســترها بــر اســاس آدرس خانه هــای مدبــاس تنظیــم می شــوند، 

به طوری کــه رجیســتر 11 مدبــاس معــادل رجیســتر 1 در جیســون 

نمایــش  را  داده ای  همــان  مقــدار   1 رجیســتر  اینجــا،  در  اســت. 

می دهــد کــه در خانــه 11 مدبــاس نوشــته شــده اســت.  

بــرای تبدیــل شــماره خانه هــای جیســون بــه آدرس هــای مدبــاس، 

آدرس دســیمال  تــا  کنیــد  اضافــه  آن  بــه  واحــد   10 اســت  کافــی 

مدبــاس بــه دســت آیــد.  

Modbus Json مشاهده مقادیر تبدیلی از

ایــن جــدول بــه شــما کمــک می کنــد تــا پارامترهــای مدباســی را کــه در ایــن خانه هــا نوشــته شــده اند از طریــق وب مشــاهده 

کنیــد. همچنیــن، بــرای خوانــدن خروجی هــای جیســون، می توانیــد بــه فصــل آمــوزش کار بــا API مراجعه کنید.
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سیم بندی
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بــه صــورت اســمی ۱۲۸ تجهیــز مدبــاس می تواننــد در یــک شــبکه حضــور داشــته باشــند امــا بــه طــور عملــی و بــر حســب تجربــه بــه دســت آمــده تعــداد 

پیشــنهادی حداکثــر ۲۵ نــود مدبــاس در هــر شــبکه مدبــاس اســت.

RS485 سیم بندی شبکه
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